附件2

地上附着物类补偿标准

	序号
	补偿项目
	单位
	补偿标准
（元）
	说明

	1
	砖墙混合房。
	平方米
	628
	独立占地、平整地面、四周全围蔽，檐口净高在2.2米及以上的，带水电、室内简单水泥地面；有铺设地砖或木地板的瓦房，每平方米增加60元；以檐口净高2.2米为界线，每增（减）1米费用增（减）60元/平方米；架空净高在2.2米及以上无围蔽的，按顶篷投影面积一半计算。

	2
	砖墙木梁瓦房。
	平方米
	600
	

	3
	砖墙钢金字架石棉瓦顶房。
	平方米
	545
	

	4
	土墙木梁瓦房。
	平方米
	510
	

	5
	砖墙木梁石棉瓦房。
	平方米
	460
	

	6
	砖墙星瓦房。
	平方米
	440
	

	7
	砖墙竹梁石棉瓦房。
	平方米
	420
	

	8
	木柱木梁星铁瓦棚。
	平方米
	215
	独立占地、四周全围蔽，檐口净高在2.2米及以上的，按围蔽面积计算；架空净高在2.2米及以上无围蔽的，按顶篷投影面积一半计算。

	9
	砖柱木梁石棉瓦棚。
	平方米
	190
	

	10
	砖柱沥青纸棚。
	平方米
	165
	

	11
	角铁架卡布隆棚。
	平方米
	350
	独立占地、四周全围蔽，檐口净高在2.2米及以上的，按围蔽面积计算；架空净高在2.2米及以上无围蔽的，按顶篷投影面积一半计算。无柱无围蔽（雨篷）的按顶篷投影面积的40%计算。

	12
	角铁架彩瓦棚。
	平方米
	315
	

	13
	铁杆角铁架星铁瓦棚。
	平方米
	270
	

	14
	角铁架尼龙布棚。
	平方米
	210
	

	15
	木架石棉瓦围身石棉瓦棚。
	平方米
	145
	

	16
	生养棚。
	平方米
	75
	砖木结构，独立占地、四周围蔽。

	17
	黑
纱
棚
	1档
	钢(铁）管黑纱高棚（内净高大于4米，全围蔽，立杆为直径不少于32毫米的钢(铁）或镀锌管，立杆间距4米以内有混凝土基础）。
	平方米
	60
	内净高是指棚顶底面之最高点至地面之距离。

	
	
	2档
	钢(铁）管黑纱棚（内净高大于2.2米，全围蔽。立杆为直径不少于32毫米的钢(铁）或镀锌管，立杆间距4米以内且有混凝土基础）。
	平方米
	45
	

	
	
	3档
	简易黑纱棚，支架为竹、木等（内净高大于2.2米，四周无围蔽）。
	平方米
	20
	内净高是指棚顶底面之最高点至地面之距离。

	
	
	4档
	简易黑纱棚，支架为竹、木等（高度小于等于2.2米，四周无围蔽）。
	平方米
	12
	

	18
	花
槽
	1档
	砖砌花槽，高度不少于40厘米，120毫米砖砌体，下部有混凝土基础，面贴240×60×8条砖。
	平方米
	485
	按花槽外侧面展开面积计。

	
	
	2档
	砖砌花槽，高度不少于40厘米，120毫米砖砌体，有基础，面未贴块料。
	平方米
	265
	按花槽外侧面展开面积计。

	19
	单隅砖砌围墙
	1档
	砖砌围墙1.8米高，埋深0.6米，每4米设钢筋混凝土柱1条，上部120毫米厚钢筋混凝土压顶，内外墙面贴瓷砖。
	平方米
	535
	面积按地面以上计算。

	
	
	2档
	砖砌围墙1.8米高，埋深0.6米，每4米设钢筋混凝土柱1条，上部120毫米厚钢筋混凝土压顶，内墙面抹灰，外墙面贴玻璃马赛克。
	平方米
	380
	

	
	
	3档
	砖砌围墙1.8米高，埋深0.6米，每4米设钢筋混凝土柱1条，内外墙面未装修。
	平方米
	215
	

	20
	18

砖

砌

围

墙
	1档
	18砖砌围墙，砖砌围墙1.8米高，埋深0.6米，每4米设钢筋混凝土柱1条，上部120毫米厚钢筋混凝土压顶，内外墙面贴瓷砖。
	平方米
	560
	面积按地面以上计算。

	
	
	2档
	18砖砌围墙，砖砌围墙1.8米高，埋深0.6米，每4米设钢筋混凝土柱1条，上部120毫米厚钢筋混凝土压顶，内批荡外洗石米围墙。
	平方米
	420
	

	
	
	3档
	18砖砌围墙，砖砌围墙1.8米高，埋深0.6米，每4米设钢筋混凝土柱1条，内外墙面未装修。
	平方米
	245
	

	21
	双隅砖砌围墙
	1档
	双隅砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高，埋深0.6米，每4米设钢筋混凝土柱1条，上部120毫米厚钢筋混凝土压顶，内外墙面贴瓷砖。
	平方米
	585
	面积按地面以上计算。

	
	
	2档
	双隅砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高，埋深0.6米，每4米设钢筋混凝土柱1条，上部120毫米厚钢筋混凝土压顶，内批荡外洗石米围墙。
	平方米
	435
	

	
	
	3档
	双隅砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高，埋深0.6米，每4米设钢筋混凝土柱1条，内外墙面未装修。
	平方米
	270
	

	22
	水
井
	1档
	直径1米至2米以内，深度5米以上、含抽水设备。
	口
	6000
	单位为口，工程量按水井数量计算。

	
	
	2档
	直径1米以内，深度5米以上、含抽水设备。
	口
	4800
	

	
	
	3档
	直径1米以内，深度5米或以下、含抽水设备。
	口
	3600
	

	
	
	4档
	直径1米至2米以内，深度5米以上、没有抽水设备。
	口
	2800
	

	
	
	5档
	直径1米以内，深度5米以上、没有抽水设备。
	口
	2200
	

	
	
	6档
	直径1米以内，深度5米或以下、没有抽水设备。
	口
	1600
	

	23
	石角挡土墙（浆砌）。
	立方米
	320
	工程量按挡土墙实际体积计算。

	24
	砌石（干砌）。
	立方米
	260
	工程量按砌石实际体积计算。

	25
	素混凝土（无钢筋，含浇捣混凝土、表面压光或水泥砂浆面层等材料及人工）。
	立方米
	480
	水泥晒谷场、机耕路、村路等参考此标准,工程量按混凝土实际体积计算。

	26
	钢筋混凝土（含钢筋、浇捣混凝土、表面压光或水泥砂浆面层等材料及人工）。
	立方米
	1100
	适用于门顶过梁，工程量按混凝土实际体积计算。

	27
	石粉路。
	立方米
	120
	工程量按石粉实际体积计算。

	28
	柴
草
灶
	1档
	磁片饰面。
	立方米
	580
	工程量按灶外围实际体积计算。

	
	
	2档
	清水砌砖面。
	立方米
	400
	

	29
	水泥电杆。
	米
	110
	工程量按长度计算。

	
	木电杆。
	米
	38
	

	30
	PVC排水管
	1档
	直径110毫米以内（含110毫米）。
	米
	45
	工程量按水管实际长度计算(不分明装暗装综合考虑) 。

	
	
	2档
	直径110毫米-160毫米以内（含160毫米）。
	米
	65
	

	
	
	3档
	直径160毫米-200毫米以内(含200毫米)。
	米
	110
	

	31
	露天PVC给水管
	1档
	直径20-40毫米以内（含40毫米）。
	米
	10
	按管实际长度计算。

	
	
	2档
	直径50-63毫米以上（含63毫米）。
	米
	18
	

	
	
	3档
	直径75毫米以上（含75毫米）。
	米
	28
	

	32
	混凝土排水管
	1档
	平接式无筋混凝土排水管直径200毫米。
	米
	60
	工程量按水管实际长度计算(不分明装暗装综合考虑) 。

	
	
	2档
	平接式无筋混凝土排水管直径300毫米。
	米
	70
	

	
	
	3档
	承插式钢筋混凝土排水管直径300毫米。
	米
	80
	

	
	
	4档
	承插式钢筋混凝土排水管直径400毫米。
	米
	110
	

	
	
	5档
	承插式钢筋混凝土排水管直径500毫米。
	米
	160
	

	
	
	6档
	承插式钢筋混凝土排水管直径600毫米。
	米
	220
	

	33
	水池
	砖砌水池。
	立方米
	800
	按墙体实体计算。

	
	
	砼水池。
	立方米
	1800
	

	
	
	不锈钢水池。
	立方米
	500
	按容积计算。

	34
	喷淋
装置
	1档
	直径20-40毫米以内（含40毫米及喷头）。
	米
	13
	按米综合计算。

	
	
	2档
	直径50-63毫米以上（含63毫米及喷头）。
	米
	22
	

	
	
	3档
	直径75毫米以上（含75毫米及喷头）。
	米
	35
	

	35
	管道煤气。
	户
	3500
	按户计算。


说明：1.补偿标准依据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省房屋建筑工程概算定额（2014）》估算。

2.经政府农业部门核定适用于农业生产的构筑物（水池、水井、水塔、棚架类）采用套价或评估方式进行补偿。若需要采用评估方式的，估价机构由权利人共同在具有相应资质的估价机构中协商选定；在规定时间内权利人协商不成的，由征收部门组织通过多数决定、随机选定等方式确定。确定估价机构后，由征收实施单位签订评估委托合同。评估时点为征地预公告或者建设通告发布之日。经政府农业部门认定不适用于农业生产的构筑物（水池、水井、水塔、棚架类）等设施一律不列入补偿范围。

3.因施工及运输对现状道路、乡村道路、机耕路、农田灌溉水利设施及电力设施等造成损坏的，施工期间由施工单位负责维修养护，工程竣工后按原标准修复或由各镇（街）按有关规定负责组织修复，所需费用由工程项目业主负责。

4.本补偿标准上没有列明的附着物，可参照同类型项目进行套价。如无同类型项目，则以评估方式确定补偿价格。
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